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Navod preloZeny z taliandiny

‘] POPIS VYROBKU

OXIBD je radiovy prijimac urCeny na instalaciu do riadiacej jednotky pre automatizacie bran, garazovych vrat a
cestnych zavor.,

- Akékolvek dalSie pouzitie, odliSné od tu popisaného a v prostredi inom, ako je tu
uvedené, sa povazuje za nespravne a zakazané!

* Jednosmerna a dvojsmerna radiova komunikacia

V jednosmerngj radiovej komunikacii maju dve zainteresované zariadenia (vybavene jednosmernou radiovou
technoldgiou) jasne definovanu a jednoznacnu ulohu vo vnutri systému: takze mame VysielaC, kiory iba
vysiela, a Priimac, ktory iba prijima. Radiova komunikacia preto prebieha v jednosmernom rezime.

Na druhej strane v dvojsmernej radiovej komunikacii dve zariadenia (vybavené dvojsmernou radiovou
technologiou) preberaju zakazdym ind ulohu vo vnutri systému, nakolko kazdé z nich je schopné prijimat aj
vysielat informacie z a do druhého zariadenia. Preto sa niekedy aj samotné vysielaCe stavaju “prijemcami”
informacii pochadzajucich z prijimaca umiestneného v riadiacej jednotke.

PrijimaC OXIBD ma obidve radiové technoldgie, preto sa da kombinovat s jednosmernymi aj dvojsmernymi
vysielacmi,

V tejto priruCke vyraz “dvojsmerny” oznacCuje “dvojsmernud technologiu” radiovych zariadeni na prijem a
vysielanie, a vyraz “BD” znamena Specialny protokol radiového koédovania prijaty prijimacom OXIBD a
vysielaCmi vybavenymi tymto protokolom kddovania.

Kodovanie “BD”, na rozdiel od inych jednosmernych kédovani kompatibiinych s OXIBD (vid' dalej), ponuka
nasledovné dodatkové funkcie:

1 www.eshop.montego.cz



— odoslanie potvrdenia (na vysielaci), ze vyslany prikaz bol prijaty;

— odoslanie stavu (na vysielaci), v akom sa nachadza automatizacia (napriklad, Ci su dvere, brana atd.
otvorené alebo zatvorené).

* Dalsie vlastnosti vyrobku

— Prijima¢ OXIBD je kompatibilny s jednosmernym radiovym koédovanim “O-Code”, “FloR”, “TTS”, “Smilo”,
“Flo” a s dvojsmernym kodovanim “BD”. Kédovania “O-Code” a “BD” umoznuju vyuzit vSetky pokrodilé a
exkluzivne funkcie systému “NiceOpera”.

— Ak prijimacC obsahuje ba jednosmerné vysielace, mbze spravovat celkovo 1024 paméatovych miest: jedno
miesto mdze ulozit alternativne jediny vysielaC (ak su jeho tlaCidla ulozené ako “jeden celok” postupmi v
Rezime 1 - vid odsek 3.1) alebo jeding tlacidlo (ak je uloZzené postupmi v Rezime 2 - vid odsek 3.2). Ak
prijimac obsahuje iba dvojsmerneé vysielaCe, maximalny pocet dvojsmernych vysielacov je 750.

— Kazdy prijjima¢ ma svoje vlastné identifikacné cCislo, nazyvané “Certifikat”. Toto Cislo umoznuje pristup k
rbznym aktivitam, ako napriklad: nacitanie novych vysielacov bez potreby pristupu k prijimacu,
pouzitie programatora O-View prostrednictvom jeho zapojenia “BusT4” na riadiacu jednotku.

— Tento priimac mbze byt pouzity jedine s riadiacimi jednotkami, vybavenymi konektorom typu
“SM” (skontrolujte v katalogu vyrobkov Nice alebo na stranke www.niceforyou.com, ktoré riadiace jednotky
su vhodné).

— Tento prijimaC automaticky rozozna charakteristiky riadiacej jednotky, v ktoregj je inStalovany, a nastavi sa
sam nasledovnym sp6sobom:

- Ak riadiaca jednotka spravuje “BusT4”, prijimac umoznuje pouzivat az 15 rdznych prikazov.

- Ak riadiaca jednotka nespravuje “BusT4”, prijimac umoznuje pouzivat 4 rézne prikazy.

Délezité! — V oboch pripadoch zalezi poCet a rozmanitost prikazov, ktoré su k dispozici, od typu a
modelu pouzivanegj riadiacej jednotky. “Tabulka prikazov” kazdej riadiacej jednotky je uvedena v prisluSnom
navode na montaz.
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2 MONTAZ A ZAPOJENIA

PrijimaC musi byt zapojeny na riadiacu jednotku zasunutim do prislusného otvoru:

A Pred zasunutim (alebo wvytiahnutim) prijimacCa
vypnite elektrické napajanie riadiacej jed-
notky.

Zapojte dodanu anténu na svorku 1 prijimaca, ako
vidno na obr. A. Alternativne, ak treba zlepsit
prijem radiového signalu pomocou instalacie externe;
antény s koaxialnym kablom s impedanciou 50 Q
(typ RG58), pripojte koaxialny kabel priamo na
vorky 1 a 2 prijimac r. B) a ignorujte pripadnt

svorku “anténa” na riadiacej jednotke.

Zasunte prijimac do prislusného otvoru na riadiacej
jednotke. 4
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Znovu  zapnite  elektrické  napajanie  riadiace]
jednotky.

8 NACITANIE / VYMAZENIE VYSIELACOV V PRIJIMACI

Prvy jednosmerny vysiela€, ktory bude nacitany v prulmam u Qu|e a| ng van 'g (“O Code” alebo “FIoR”
alebo “TTS” alebo “Smilo” alebo “Flo”), kioré [ mat kaz
ulozeny v pamati. Dvojsmerné vysielace s kédovanim “BD” mbzu byt namtane volne, pretoze mdzu existovat
spolu s jednosmernymi v pamati prijimaca.

Kazdeé jedno kddovanie umoznuje vyuzit len tie funkcie, kioré su spojené s tym konkrétnym kodovanim. Ak
chcete skontrolovat, aké kddovanie maju vysielaCe uz pripadne nacitané v prijimaci, postupujte nasledovne
(pozor! - prijimaC musi byt uz zapojeny na riadiacu jednotku):

v
’i"g@ g

Kontrola TYPU KODOVANIA, ktoré pouzivaji uz naéitané vysielaée

L Vypnite elektrické napdjanie riadiace] jednotky, potom zapnite OFF | ON

napajanie. <= = NI,
Led B na prijimaci sa rozsvieti najprv zelenym, potom oranzovym hgi hl“h @

. 2. , , [ <- N
svetlom. Ked zhasne oranzova led, spocCitajte zablesky, ktoré ~:.| ﬂ |
nasleduwa: R
* { zeleny zablesk = vysielace s kodovanim Flo | N N
I 7 7 A B o S
* 1 zeleny a 1 oranzovy zablesk = vysiclaCe s kddovanim Flo|  -AZ=N\_____ v i

+BD @ \ 1+1x
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U <2 zelené zablesky = wsielade s kédovanim O-Code alebo | ¢y P4 me
B Foreevotts e @M
. *2 zelené a 1 oranZovy zablesk = vysiclade s kodovanim O- @ _____ il
~Codealebo FloRaleboTTS+BD | S 4 A
* 3 zelené zablesky = vysielaCe s kddovanim Smilo @ _____ v il 3x
7 |1 N
*3 zelené a 1 oranzovy zablesk = vysielace s kdédovanim @ _____ v i
smio+BD T @ e
P = — iR X7 e+ ; X N1 s
5 lampeggi verde = nie je nacitany ziaden vysielac @ _____ .\ Bx
P R L A
g Dzelenych a 1 oranzovy zablesk = vysielaCe s technologiou @ _____ 5+1x
Ak chcete zmenit kédovanie priradené k prijimacu ym nacitanym jednosmernym vysielacom, musite
vymazat z pamate vSetky pritomne vysielace (jednosmerné aj dvoijsmerng) povinne pouzitim Procedury 5

(odsek 3.6) a vyberom moznosti “CELA PAMAT priffma&a’”.

VYSTRAHY pri vykonavani programovacich
procedur

® Pri vykonavani programovacich procedur pouzite obr. 1 pre identifikaciu tlaCidla A
a led B na prijimaci. ® Na pochopenie vyznamu ikon uvedenych v postupoch pozrite
tabulku “Legenda symbolov pouzitych v navode”. ® Postupy maju obmedzeny cas
vykonania, preto pred zacatim ich vykonania je potrebné precCitat si a pochopit vSetky
Kroky.
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LEGENDA SYMBOLOV POUZITYCH V NAVODE

Popis

(na prijimadi) led “B” SVIETI STALYM SVETLOM

7 |1 N
N1 /s ; ; ;
Ja (na prijimaci) led “B” VYDAVA DLHE ZABLESKY
N1/ B ; B
pray (na prijimaci) led “B” VYDAVA RYCHLE ZABLESKY
. (na prijimagi) led “B” ZHASNUTA

OFF ON

2 s
S ~

Vypnite elektrické napajanie / Zapnite elektrické napajanie

58

Cakaijte...

> 5 sec. <

Vykonajte operaciu do 5 sekund...

Podrzte stlacené tlaCidlo “A” na prijimaci
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Stlacte a pustite tlaCidlo “A” na prijimaci

Pustite tlacidlo “A” na prijimaci

Stlacte a pustite zelané tlacidlo na vysielaCi

Podrzte stlacené zelané tlaCidlo na vysielaci

Pustite zelané tlaCidlo na vysielaci

Precitajte si navod na montaz riadiacej jednotky

@ ——H [T~ ... | Sleduite, kedy led “B” vyda signaly

Programovanie vysielaCa je mozné v Rezime 1 alebo v Rezime 2: vid odseky 3.1 a 3.2.

3.1 - Ukladanie v “Rezime 1”

PocCas vykonavania procedury 1 prijimaC nacita vSetky tlacidla, ktoré sa nachadzaju na vysielaci, pricom
automaticky priradi k 1. tlacidlu vystup 1 prijimaca, k 2. tladidlu vystup 2 atd. Po dokon&eni vykonané
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nacCitanie obsadi jediné miesto v pamati a prikaz priradeny kazdému tlaCidlu bude zavisiet od “Zoznamu
prikazov” pritomného v riadiace] jednotke automatizacie.

PROCEDURA 1 - Memorizzazione in Modo 1

h ' Na prijimaci: podrzte stlacene tlaCidlo A a pocCkajte, kym sa
rozsvieti zelena led B. Potom pustite tlacidlo A.

12 Na vysielaci, ktory ukladate do pamate:
® Ak je vysielaC jednosmerny: .
(do 10 sekund) na vysielaci: podrzte stlacene fubovolné tlacjdlo a pustite ho, wed led B
(na prijimaci) vyda prvy z 3 predpokladanych zelenych zableskov (= ukladam[i%/
Sprévne). (*1) TN/ T N2 TN
® Ak ie wsielad dvajsmerny:
(do 10 sekund) na vysielaci: stlaCte a hned' pustite fubovolné flacidlo; led B (na prijimaci)
vyda 3 zelené zablesky (= ukladanie prebehlo spravne). (*1)

) A V2R N VAR N
259 kM M
T N7 1T N7 1N

L(*1) Poznamka - Ak je potrebné naditat dalsie vysielade, zopakuite krak 02 do 15 sekund po uplynuti
wich 10 sekiind. Pracediira sa ukandéi automaticky po uplynuti tohto ¢asi

3.2 - Ukladanie v “Rezime 2”

PoCas vykonavania procedury 2 prijimaC nacita jba jedno z tlacidiel pritomnych na vysielacCi, a priradi ho k
vystupu prijimaca, ktory si zvoli montér. Preto, ak chcete nalitat dalSie tlacidla, musite zopakovat postup od
zaCiatku pre kazdé tlaCidlo. Po dokonceni vykonané nacitanie obsadi jediné miesto v pamati a prikaz
priradeny k ulozenému tlacidlu bude ten, kiory si vybral montér zo “Zoznamu prikazov” riadiacej jednotky
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automatizacie. Poznamka - Tlacidlo mdze byt priradené iba k jednému vystupu, naopak jeden vystup mbze
byt priradeny k viacerym tlacidlam.

PROCEDURA 2 - Ukladanie v Rezime 2 (a v RozSirenom reZime 2)

15V navode k riadiacej jednotke: zvolie prikaz, ktory si zelate
ulozit, a zapamaéatajte si jeho “identifikacné Cislo”.

1> Na prijimadi: stlacte a pustite tlaCidlo A tolkokrat, ako Cislo,
ktoré identifikuje prikaz vybrany v kroku 01: led B vyda rovnaky
pocCet zableskov.

W< Na vysielaéi s tlacdidlom, ktoré ukladate:

* Ak je vysielaC jednosmerny:
(do 10 sekund) na vysielaCi: podrzte stlacene tlacCidlo, ktoré si
zelate ulozit do pamate, a pustite ho, ked led B (na prijimaci)
vyda prvy z 3 predpokladanych zelenych zableskov (= uklada-
' nie prebehlo spravne). (*2)
| * Ak je vysielad dvojsmerny:
. (do 10 sekund) na vysielaci: stlacte a hned pustite lubovolné - | | |
tlacidlo; led B (na prifmadi) vyda 3 zelené zablesky (= ukla- IR
danie prebehlo spravne). (*2) g‘ '

(*2) Poznamka - Ak je potrebné nacitat dalSie tlaCidla (dalSich vysielaCov) s rovnakym prikazom,
zopakujte krok 03 do 15 sekund pre kazde dalsie tlaCidlo (procedura sa ukonci automaticky po uplynuti
tohto Casu).

9 www.eshop.montego.cz



3.3 - Ukladanie nového vysielaca “v blizkosti prijimaca” - len pre jednosmerné ielac

Tento postup umoznuje ulozit novy vysielaC prostrednictvom iného funkéného vysielaCa, uz ulozeného v tej
istej riadiacej jednotke. Toto dovoluje novéemu vysielacu ziskat rovnaké nastavenia ako predtym ulozeny
vysielaC. Priebeh procedury si nevyzaduje priamy zasah na tlacidlo A prijimaca, ale pritomnost vysielaCa v
okruhu prijmu prijimaca.

* Nacitanie “v blizkosti prijimaca” mbze byt zakazané zablokovanim funkcie prijimaca Procedurou 7 (odsek 3.8).
Alternativne sa moze blokovanie vykonat aj s programatorom O-Box.

PROCEDURA 3 - Ukladanie nového vysielaéa “v blizkosti prijimaca”

1L Na NOVOM vysielaci: podrzte stlacené tlacidlo, ktoré si zelate
ulozit do pamate; pocCkajte 7 sekund a pustite ho.

- -
750 7sek. 3O
(38 Na UZ NACITANOM vysielaéi: stladte a pustite 3-krat

o , v 7 [ 7 z ’ TABQ
ulozené tlacidlo, ktoré si Zelate kopirovat. S ' Q;'!. ﬁg ﬁ’

= Na NOVOM vysielaci: stlacte a pustite 1-krat to isté tlacidlo,
Ak je potrebné nacitat dalSie vysielaCe, zopakujte postup od zadiatku pre kazdy novy vysielac.

atlacend v kroki 01
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3.4 - Ukladanie nového vysielaca prostrednictvom “aktivacného kédu” starého vysielaca,
uz ulozeného v prijimaci - len pre vysielace s kédovanim “O-Code” a “BD”

Pamat vysielaCov s kddovanim O-Code a BD obsahuje (tajny) “aktivaény koéd”, pomocou ktorého je mozné
aktivovat novy vysielaC, aby sa nacital do prijimaca. Ak chcete vykonat tuto aktivaciu, precitajte si navod k
vysielaCu a pripravie si stary vysiela€, uz ulozeny v tom istom prijimaci, do ktorého si zelate ulozit novy
vysielaC. Pozor! - Aktivadny K¢ moze preniest iba medzi dvomi vysielaCmi s rovhakym radiovym
kédovanim.

Potom, ked bude pouzity novy aktivovany vysielacC, poSle prijimacu (pocas prvych 20 vysielani) prikaz, vlastny
identifikacny kod a prijaty “aktivacny kod”. Viedy priimaé rozozna aktivacny kod starého vysielaca a
automaticky nacita identifikacny kod noveho vysielaca.

* Nezelané nacitanie vysielaCov prostrednictvom “aktivacného kodu” mbze byt zakazané zablokovanim tejto
funkcie prijimaca pomocou Procedury 7 (odsek 3.8). Pripadne mdze byt blokovanie vykonané cez
programator O-Box, s pouzitim prijimaca alebo uz nacitaného vysielaCa.

3.5 - Ukladanie (v prijimaci) Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre siet BusT4

Prijimac OXIBD mbze komunikovat s jedinou riadiacou jednotkou prostrednictvom siete “BusT4”. Ak v zariadeni
vystupuju viaceré riadiace jednotky prepojené medzi sebou cez “BusT4”, pred vykonanim nasledujuceho
postupu odpojte sietovy kabel “BusT4” od riaiacej jednotky, na ktorej bude vykonané nacitanie Celku/Adresy.

PROCEDURA 4 - Ukladanie (v prijimagi) Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre siet BusT4

OEE Vypnite elektrické napajanie a podkajte 5 sekund. OFF

1 www.eshop.montego.cz



Podrzte stlacené tlaCidlo A na prijimaci a sucasne znovu
zapnite elektrické napajanie:

Led B vyda rad zableskov, ktoré signalizuji typ kddovania
vysielacov ulozenych v pamati (kapitola 3); potom vyda 2 rychle
oranzové zablesky; nakoniec, ked sa rozsvieti pevnym zelenym
svetlom (*3), pustite tlacidlo A.

(*3) Poznamka - Ak sa led rozsvieti pevnym Cervenym svetlom, znamena to, ze ukladanie neprebehlo.
Musite preto zopakovat cely postup od zaciatku.

A POZOR! - Po uloZzeni Celku/Adresy bude prijima¢ ovladat riadiacu jednotku vyluéne prostrednictvom
BusT4. Na riadiacej jednotke nemoéze byt aktivovana funkcia Stand-By. Ak chcete aktivivat na riadiacej

jednotke funkciu Stand-By, nevykonavajte proceduru “Ukiadanie Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre siet
BusT4”.

A POZOR! - Na spravne riadenie stavu dvojsmernych vysielacov (ON3EBD) je potrebné, aby Celok
prijimac¢a OXIBD bol rovnaky ako riadiacej jednotky.

www.eshop.montego.cz 12



3.6 - Vymazanie pamate prijimaca (Gplné alebo ciastoc¢né)

V jednosmernom systéme sa procedury nacitania alebo vymazania koédov tykaju vyhradne prijimacov.
Jednosmerny vysielaC vysiela len prikaz a prijimac je ten, ktory musi rozoznat, Ci je vysielaC autorizovany
alebo nie na aktivaciu automatizacie.

Dvojsmerny vysielaC sa po poslani prikazu stava “priemcom” informacii pochadzajucich z prislusného
prijimaca.

Nacitanim dvojsmernych vysielacov do prijimaca OXIBD sa nacita automaticky do vysielaCa aj identifikaCny kod
toho konkrétneho prijimaca. Pozor! - ak sa vykonava vymazanie dvojsmernen lelaca v prifimaci OXIBD, na
dokonc&enie operacie musite vymazat aj pamat vysielaca. Pre tuto proceduru si pozrite prirucku k vysielacu.

PROCEDURA 5 - UPLNE alebo CIASTOCNE vymazanie pamite prijimaéa

1k B Na prijimacéi: podrzte stlacené tlaCidlo A a sledujte stav zelengj
led B: po 6 sekundach sa rozsvieti, a potom zhasne. Po niekol-
kych sekundach zaCne blikat; vtedy okamzite vyberte typ
zelaného vymazania pamaéte:

> ak chcete vymazat VSETKY vysielaée: pustite tlagidlo A | .« 1
" presne podas 3. zablesku Jagiay s s

> ak chcete vymazat CELU PAMAT prijimaéa: pustite | 1 i
tlacidlo A presne pocas 5. zablesku Q ; QQ :

> ak chcete vymazat (v prijimaci) Celok/Adresu riadia-
cej jednotky, pre siet BusT4: pustite tladidlo A presne
pocas 7. zablesku
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Tato operacia moze byt vykonana aj s programatormi O-Box / O-View.

3.7 - Vymazanie JEDNEHO vysielaéa alebo JEDNEHO tlaéidla z paméte prijimaéa

PROCEDURA 6 - Vymazanie JEDNEHO vysiela¢a alebo JEDNEHO tlaéidla z pamite

prijimaca

WF B Na prijimaci: podrzte stlacené tlacidlo A, sledujte,
ako sa rozsvieti zelena led B a ked zhasne, prejdite k
bodu 02,

128 Na vysieladi, ktory chcete vymazat:
* Ak je vysiela€ jednosmerny:

i y <A HaXi . = e i
(na vysielaci) podrzte stlacené tlaCidlo (*4), ktoré D> [] []
si zelate vymazat, a pustite ho, ked led B (na g‘ ’ T
prijimadci) vydala prvy z 5 rychlych zelenych zableskov
(= vymazanie vykonané spravne).

: * Ak je vysiela¢ dvojsmerny:
| (na vysieladi) stlacte a pustite tlaCidlo, kioré si Zelate

@.} AN V2R N BV N B N P N 4
vymazat (*4): led B (na prijimadi) vyda 5 rychlych 2590 P4 P4 B4 P4 P4

zelenych zableskov (= vymazanie vykonané spravne).

pamate.

(*4) Poznamka - Ak je vysielaC ulozeny v “Rezime 17, md&zete stlacit ubovolné tlacidlo. Ak je vysielaC
ulozeny v “Rezime 27, je potrebné zopakovat cell proceduru pre kazdeé tlacidlo, ktoreé si zelate vymazat z

Tato operacia mbze byt vykonana aj s programatormi O-Box / O-View.

www.eshop.montego.cz
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Tato funkcia nedovoluje nacitanie novych vysielaCov do priimacCa, ked sa pouziva procedura “v blizkosti
priimaca” (odsek 3.3) alebo procedura s “aktivacnym kodom” (odsek 3.4). Pre obidve procedury je
nastavenie z vyroby ON. Ak chcete vykonat nasledujuci postup, musite mat k dispozicii vysielac, ktory je uz
nacCitany v pamati prijimaca.

PROCEDURA 7 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) ukladania do pamite, ktoré sa vykonava

procedurou “v blizkosti riadiacej jednotky” a/alebo pomocou “aktivacného kédu”

L Vypnite elektrické napéjanie a pockajte 5 sekdnd.

B8 Podrzte stlacené tlaCidlo A na prijimaci a zaroven znovu zapnite

- elektrické napajanie:

Led B vyda najprv signaly, tykajuce sa vysielaBov v pamati

| (kapitola 3) a potom vyda kratke oranZové zablesky: pustite
— tlaCidlo A presne po skonceni 2. oranzoveho zablesku.
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Do 5 sekund: opakovane stlacte a pustite tlaCidlo A na | s 5 gek. <
prijimaci, aby ste vybrali jednu z nasledovnych funkcii, kioré
mozno rozoznat podla stavu led B: )
- Zladen aktivhy zamok = led ZHASNUTA

- Zamok nacitania “v blizkosti riadiacej jednotky” = led CERVENEJ
farby

- Zamok nacitania s “aktivacnym kodom” = led ZELENEJ farby

- Zamok obidvoch spdsobov nacitania (“v blizkosti riadiacej jed-

notky” a “s aktivadnym kodom”) = led ORANZOVEJ farby

Do 5 sekund: na vysieladi, ktory je uz nacitany v priimadi, -
stlacte a pustite tlacidlo (nacitané), aby sa uloZila prave vybrana s 5 sek. < :F‘
funkcia.

Tato operacia méze byt vykonana aj s programatormi O-Box / O-View.

4 DALSIE FUNKCIE

4.1 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) spravy funkcie “Priorita” v prijimacdi
“|ldentifikacny kod” vysielaCa s kddovanim “O-Code” alebo “BD” je sprevadzany Cislom (od 0 do 3), ktoré

ve

umoznuje stanovit (v priimaci) jeho stupen priority voci pripadnym dalSim vysielaCom s tym istym kodom.
Ulohou “Priority” je nahradit, a teda deaktivovat, pouzivanie vysielaCa, ktory bol strateny alebo odcudzeny, a
to bez toho, aby ste sa museli dostavit k zakaznikovmu zariadeniu. Pouzivanie priority si vyzaduje znalost
kddu strateného vysielaca, a umoznuje zachovanie toho istého kodu a tych istych funkcii, aké mal
predchadzajuci vysielad. Cize strateny vysielad méze byt jednoducho deaktivovany aktualizaciou stupha
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priority nového vysielaca na najblizSiu vySSiu hodnotu. Pri prvom pouziti vysielaCa si prijimacC ulozi novy
prijaty stupen priority a bude ignorovat akykolvek prikaz, poslany zo strateného alebo odcudzeného
vysielaca, pokial by bol pouzity. Zmena priority sa vykonava prostrednictvom programatora O-Box.

PrijimaC vychadza z vyroby s aktivnou funkciou “Priorita”, Co umoznuje montérovi vyuzit jej moznosti.
Prostrednictvom programatora O-Box je vS8ak mozné zablokovat (alebo odblokovat) prijimaC na spravu tejto
funkcie.

4.2 - Aktivacia (alebo deaktivacia) prijmu kédov vysielacov, upravenych voci fabrickému kédu

Kody vysielaCov s kddovanim “FIoR” a “O-Code” mdbzu byt upravené podlia vlastnej potreby pomocou
programatora O-Box alebo O-View. Aklivaciou alebo deaktivaciou tejto funkcie mobze prijimac bud
akceptovat alebo neakceptovat prikaz z vysielaCa, kiorého identifikacny kod bol upraveny (nastavenie z
vyroby je ON).

4.3 - Deaktivacia (alebo aktivacia) “variabilnej ¢asti” (rolling code) prijatého kédu

Prijimac je z vyroby naprogramovany tak, aby prijimal len kddy typu “rolling code”. Pomocou programatora
O-Box je vSak mozné naprogramovat prijimac tak, aby ignoroval variabiind ¢ast (rolling code) prijateho kodu a
povazoval ho za kod “pevného” typu.

4.4 - Funkcia “uvolnenie tlacidiel vysiela¢a” (len s kédovanim O-Code)

Pri normalnom pouzivani vysielaCa pri uvolneni stlaCeného tlacidla manéver automatizacie pokraCuje este
kratku stanovenu dobu. Ak je potrebné prerusit manéver presne v._momente, k volni_tladidl
(napriklad na vykonanie minimalneho nastavenia), musite aktivovat tuto funkciu v prijimaci pomocou
programatora O-Box. PrijimacC vychadza z vyroby s deaktivovanou funkciou.
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4.5 - Aktivacia (alebo deaktivacia) prijimaca na posielanie/prijem radiovych prikazov
prostrednictvom siete BUST4, ktora spaja dve alebo viac automatizacii

V zariadeniach, kde sU pritomne viacere automatizacie prepojené prostrednictvom “BusT4”, ak je potrebné
ovladat jednu z automatizacii zo vzdialenosti vacsej ako radiové pokrytie prijimacieho a vysielacieho systemu,
je mozné aktivovat tuto funkciu v zainteresovanych prijimacoch a zvysit tak ich dosah prijmu. Toto umoznuje
prijimacu, ktory prijal radiovy prikaz, aby ho dalej preposlal prostrednictvom kablu BusT4 k cielovéemu
prijimacu (v ktorom je nacitany identifikaCny kod vysielaCa, z ktorého vysiel prikaz), aby tento prijimac mohol
vykonat prikaz. Prijimac vychadza z vyroby s deaktivovanou funkciou. Ak chcete aktivovat (alebo deaktivovat)
opakovanie a/alebo prijimanie kodu cez BusT4, musite naprogramovat prislusné prijimace pomocou

programatorov O-view a O-Box.

4.6 - Zablokovanie pristupu (prostrednictvom hesla) k programovaniu prijimaca

Tato funkcia sa aktivuje vliozenim hesla, nastaveneho montérom, do prijimaca (pomocou programatora O-
Box / O-View) s maximalnou dizkou 10 &islic. Funkcia umozriuje chranit vdetky programovania, ktoré uz boli
vykonané v prijimaci; navyse zablokuje aj moznost vykonania dalSich programovani pomocou ilaCidla A na
prijimaci (obr. 1) alebo pomocou programatora O-Box a Oview, pokial sa nepozna heslo.
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5 TECHNICKE PARAMETRE

OXIBD

Typolégia Dvojsmerny prijimacC

Dekédovanie OXIBD: “BD” / “O-Code” / “FIoR” / “TTS” / “Flo” / “Smilo”
Impedancia vstupu 50 Q

Prijimacia frekvencia 433.92 MHz

Vysielacia frekvencia

433.92 MHz (len BD)

Vystupy 4 (na konektore “SM”)
Citlivost -108 dBm

Odber prudu 50 mA (max.)
Radiaény vykon <10 mW E.R.P.
Rozmery (mm) S 49,5;V41,9; H 18
Vaha (g) 22

Pracovna teplota -20°C ... +b5 °C

e Poznamky k technickym parametrom vyrobku

— Prijimacia kapacita prijimaCov a dosah vysielaCov su znaCne ovplyvnené pripadnymi inymi zariadeniami
(napriklad: alarmy, radiové sluchadla atd.), kioré pracuju v okoli na rovnakej frekvencii. V tychto pripadoch

Nice nemdze poskyinut ziadnu zaruku na realny dosah svojich zariadeni.
— VSetky uvedené technické parametre sa vztahuju na teplotu prostredia 20° C (= 5° C).

— Nice si vyhradzuje pravo kedykolvek vykonat zmenu produktu, pricom vSak zaruCuje jeho funkénost a

zamyslané pouzitie.
19
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6 LIKVIDACIA VYROBKU

Tento vyrobok je neoddelitelnou stuc¢astou automatizacie, a preto musi byt zlikvidovany spolu s fiou.

Tak ako montaze operacie, aj demontaz na konci zivotnosti zariadenia, musia vykonavat kvalifikovani pracovnici. Vyrobok sa
sklada z rbznych materidlov: niektoré z nich su uréené na recyklaciu, iné musia byt zlikvidované. Odporuc¢ame vam
informovatl sa o systémoch recyklacie alebo likvidacie, uvedenych v miestne platnych predpisoch pre danu kategériu
vyrobkov,

POZOR! - Niektoré éasti vyrobku moézu obsahovat Skodlivé alebo nebezpeéné latky, ktoré v pripade
rozptylenia v prostredi mozu mat skodlivé ucéinky na zZivotné prostredie a na ludské zdravie.

Ako znazornuje vedlajsi symbol, je zakazané vyhodit tento vyrobok do domového odpadu. Pre likvidaciu preto
vykonajte ‘separovany zber' v sllade s metodami vyplyvajucimi z predpisov platnych vo vasej krajine, alebo vratte
/robok predajcovi v momente kupy noveho rovnocenného vyrobku.

POZOR! - Predpisy platné na narodnej urovni moézu uréovat tvrdé sankcie pre pripad nele-
galnej likvidacie tohto vyrobku.

ZJEDNODUSENE VYHLASENIE O ZHODE EU

Viyrobca Nice S.p.A. vyhlasuje, ze typ radioveho zariadenia OXIBD spifia nalezitosti smernice 2014/53/EU.
Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na nasledovnegj internetovej adrese:
https://www.niceforyou.com/en/support
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Signaly led B prijimaca
Dlhé zablesky > ZELENA FARBA

Pri zapnuti:

1 % = Pouzivané kodovanie: “Flo”

2 ¥ = Pouzivané kodovanie: “O-Code”/ “FloR”

3 % = Pouzivané kodovanie: “Smilo”

5 % = Nie je ulozeny Ziaden ovladacC

Pocas fungovania:
1 % = OznacCuje, ze prijaty kod nie je ulozeny v pamaéti

3 % = Nacitavanie kddu do pamaéate

5 % = Pamat vymazana

6 % = Pocas programovania oznacuje, ze kdd nema povolenie k nacCitaniu do pamate

8 % = Pocas programovania oznacuje, ze pamat je plna

Kratke zablesky > ZELENA farba
1 % = “Certifikat” nie je platny pre uloZzenie do pamate

2 % = PocCas programovania oznacuje, ze kod nie je mozné ulozit do pamate, pretoze vysiela “certifikat”

4 % = Vystup v “Rezime 2” nie je dostupny na riadiacej jednotke
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