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POPIS VÝROBKU A 
P EDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ 

Tento výrobek je ur en k automatickému otevírání k ídlových bran i dve í 
v domácím nebo pr myslovém prost edí. POZOR! – Jakékoli jiné než výše popsané 
použití a použití v prost edí jiném než uvedeném v této p íru ce 
bude považováno za nesprávné a nepovolené! 
Výrobek je elektromechanický p evodový motor, vybavený motorem na 24V 
stejnosm rného proudu nebo 230V st ídavého proudu (podle provedení) a 
p evodem do pomala na principu nekone ného šroubu. 
P evodový  motor  je  napájen  ídící jednotkou,  s níž  je  spojen. 
V p ípad  výpadku proudu lze po ru ním odblokování p evodového motoru pohybovat 
k ídly brány ru n . 

Obr. 1 znázor uje veškeré sou ásti dodávaného za ízení (v závislosti na zvoleném 
provedení): 
[a] – elektromechanický p evodový motor 
[b] – p ední držák (k p ipevn ní p evodového motoru ke k ídlu vrat) 
[c] – zadní držák s plechem(k p ipevn ní p evodového motoru ke zdi) 
[d] – kovové sou ásti (šrouby, podložky atd.) 
[e] – klí e k ru nímu odem ení p evodového motoru 

 

VŠEOBECNÁ BEZPE NOSTNÍ
UPOZORN NÍ A OPAT ENÍ MONTÁŽ 

Bezpe nostní upozorn ní 
• POZOR!  –  Tato p íru ka obsahuje d ležité pokyny a upozorn ní pro osobní 

bezpe nost. Nesprávná montáž m že zp sobit závažná poran ní. P ed zapo etím 
prací si pozorn  prostudujte celou p íru ku. V p ípad  pochybností  p erušte  
práci  a  požádejte  odd lení  technické  pomoci spole nosti Nice o vysv tlení. 

• POZOR!  – Provedení  automatických dve í  i  vrat  podle nejnov jší evropské 
legislativy musí vyhovovat na ízením Sm rnice . 98/37/CE 
(Sm rnice o strojích) a zejména normám EN 12445, EN 12543, EN 12635  a  
EN  13214-1,  jež  stanoví  nutnost  shodnosti  automatického 
mechanismu. Ve sv tle t chto p edpis  musí veškerou montáž, zapojení, kontrolu a 
údržbu výrobku provád t výhradn  kvalifikovaný a kompetentní technik! 

• POZOR!  – D ležité pokyny: uschovejte tuto p íru ku pro p ípad budoucí pot eby 
údržby a demontáže výrobku. 

Upozorn ní pro montáž 
• P ed montáží zkontrolujeme, zda je výrobek vhodný k otevírání daných vrat i dve í (viz 

kapitolu 3 a “Technické vlastnosti výrobku”). Není-li vhodný, neprovádíme montáž. 
•  Do  napájecí  soustavy  za adíme  odpojovací  za ízení  se  správnou vzdáleností  

mezi  kontakty,  jež  umožní  úplné  odpojení  za  podmínek daných t ídou p ep tí III. 
• Veškeré montážní  a  provozní  a  údržbové práce  je nutné  provád t s mechanismem 

odpojeným od  p ívodu  elektrického proudu.  Není-li odpojovací za ízení vid t z místa, 
v n mž se mechanismus nachází, je t eba  na  odpojovací  za ízení  p ed  zahájením  
prací  umístit  tabulku s textem “POZOR! PROBÍHÁ ÚDRŽBA”. 

• V pr b hu montáže zacházíme s e za ízením opatrn  a vyvarujeme s e oma kání,  
úder ,  pád   a  styku  s jakýmikoli  kapalinami.  Výrobek nep ibližujeme ke zdroj m 
tepla a  nevystavujeme otev enému ohni. Všechny tyto innosti mohou zp sobit poruchu 
i nebezpe í. Dojde-li k tomu,   okamžit    p erušíme   montáž   a   spojíme   se   s 

odd lením technické pomoci spole nosti Nic e. 
• Na žádné ásti za ízení neprovádíme zm ny. Nepovolené zásahy pouze zp sobují  

poruchy.  Výrobce  odmítá  jakoukoli  zodpov dnost  za  škody zp sobené svévolnými 
zm nami za ízení. 

• Jsou-li vrata i dve e ur ená k automatizaci opat ena p ším pr chodem, je t eba do 
montáže za adit kontrolní systém, jenž  znemožní zapnutí motoru p i otev eném p ším 
pr chodu. 

• Zkontrolujeme, zda p i maximálním otev ením k ídla vrat nevznikají místa možného 
zachycení prst  a vzniknou-li, p ijmeme ochranná opat ení. 

• Nást nné ovládací tla ítko musí být umíst no na dohled mechanismu, mimo dosah 
jeho pohyblivých ástí ve výšce min. 1,5 m od zem  a nesmí být ve ejn  p ístupné. 

• Obalový materiál za ízení je nezbytné zlikvidovat v souladu s místn  platnými 
právními p edpisy. 

3.1 – Kontrola p ed montáží 
P ed montáží zkontrolujeme neporuš enost sou ástí, vhodnost zvoleného modelu a 
vhodnost zvoleného prost edí k montáži. 
D LEŽITÉ   –   P evodový   motor   nelze   použít k otevírání   ru n
otevíraných bran, jež nemají bezpe nou a ú innou konstrukci. Nelze jím ešit
nedostatky montáže nebo d sledky špatné údržby samotných bran. 

3.2 – Vhodnost brány k automatizaci 
• P esv d íme se,  že  konstrukce brány  je  vhodná  k automatizaci  a  zda odpovídá  
platným   národním   právním   p edpis m  (v   p ípad    pot eby vyhledáme údaje na 
štítku brány). 

• Ru ním p estavením brány do otev ené a zav ené polohy se p esv d íme, že se
pohybují se stejnou plynulostí v každém bodu zdvihu ( nesmí nutit ke zvýšenému úsilí). 

• P esv d íme se, že je k ídlo brány vyváženo a že se p i ru ním p estav ní do 
jakékoli polohy nepohybuje. 

• P esv d íme se,  že  prostor  okolo  motoru  umož uje snadné  a rychlé 
odblokování k ídla brány. 

• P esv d íme se, že povrchy zvolené k montáži výrobku jsou pevné a zajiš ují 
stabilní upevn ní. 
• P esv d íme se, že prostor k upevn ní výrobku odpovídá jeho velikosti, viz obr.  2: 
správný  pohyb  brány  p i  otevírání  a  práce,  kterou motor vykonává, závisí na
poloze, v níž je upevn n zadní držák. Z tohoto d vodu je nezbytné p ed montáží
nahlédnout do grafu 2 a stanovit maximální úhel otev ení brány a práci motoru
p izp sobenéhokonkrétnímu systému. 

3.3 – Omezení použití výrobku 
P ed montáží výrobku se p esv d íme, že k ídlo brány má správnou velikost a 
hmotnost a spadá do mezí uvedených v grafu 1. 

3.4 – P íprava   montáže 
Obr. 3 uvádí p íklad automatického systému realizovaného ze sou ástí Nice. 
Poloha t chto sou ástí p edstavuje typické a obvyklé uspo ádání. Po shlédnutí obr. 
3 stanovíme p ibližné polohy pro montáž jednotlivých díl  v závislosti  na  daném  
systému  a  v souladu  s p íslušným  schématem zapojení. 

Vhodné sou ásti k provedení uceleného systému (obr. 3): 

1 – Elektromechanické p evodové motory 
2 – Dvojice fotobun k 
3 – Dvojice zarážek (v otev ené poloze) 
4 – Sloupky pro umíst ní fotobun k 
5 – Maják s anténou 
6 – Klí ový spína  nebo digitální klávesnice 
7 – Elektrický zámek 
8– ídící jednotka 
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3.5. – Montáž upev ovacích držák  motoru 

3.5.1 – Montáž zadního upev ovacího držáku Polohu zadního upev ovacího držáku vypo teme pomocí grafu 2. 
Tento graf slouží ke stanovení rozm r  A a B a hodnotu úhlu maximálního otev ení  k ídla.  D LEŽITÉ  –  Hodnoty  A  a  B  musí  být  podobné,  aby umož ovaly lineární 
pohyb mechanismu. 
01. Zm ímerozm r C (obr. 4) na stran  upevn ní; 
02. V grafu 2 najdeme zm enou hodnotu  C  a vyhledáme vodorovnou áru, jež udává hodnotu rozm ru B (*) dle p íkladu na obr. 5; bod, kde protíná áru 

“doporu ená poloha montáže“, ur uje hodnotu úhlu maximálního otev ení. Z tohoto bodu dle p íkladu na obr. 5 vyhledáme svislou áru, jež udává hodnotu 
rozm ru A. 
Neodpovídá-li takto zjišt ný úhel našim pot ebám, upravíme rozm r A a p ípadn  i rozm r B tak, aby byly podobné. 
(*)Nepoužíváme hodnoty rozm ru B pod árou “t” (viz graf 2). 

03. Držák je p ed upevn ním na ze  p ipevnit k danému upev ovacímu plechu (obr. 7); držák lze podle pot eby se íznout tak, aby odpovídal hodnotám rozm r  A a B. 
Poznámka – Držák dodávaný k motor m Toona ady 4-5 m í 150 mm na  délku;  ve  zvláštních  p ípadech  montáže  nebo  v p ípad   brány otevírané ven   (obr.   6)   
použijeme   držák   PLA6 (p íslušenství). 
POZOR!   –  P ed  p ipevn ním  zadního  držáku  se  p esv d íme,  že prostor k montáži p edního držáku je v pevném míst  k ídla brány, nebo  tento držák je t eba 
p ipevnit v jiné výšce než zadní držák (obr. 8). 

04. Nyní držák p ipevníme pomocí hmoždinek, šroub  a podložek (nejsou sou ástí dodávky). 

3.5.2 – Montáž p edního upev ovacího držáku 

P ední upev ovací držák musí být ke k ídlu vrat p ipevn n v souladu s hodnotami rozm r  D a E (obr. 4). 
Poznámka – Držák dodávaný k p evodovým motor m Toona ady 4-5 musí být ke k ídlu brány p ímo p iva en. Tam, kde to není možné, použijeme držák PLA8 (p íslušenství). 
01. Pomocí tabulky 1 stanovíme hodnotu rozm ru E; 
02. Pomocí obr. 8 stanovíme výšku, do níž umístíme p ední držák; 
03. P ipevníme držák k pevné ásti k ídla . 

3.5.3 – Montáž p evodového motoru na upev ovací držáky 
• Montáž p evodového motoru na zadní držák: 

01. P ipevníme p evodový motor k držáku podle obr. 9 pomocí dodaného šroubu, podložky a matice; 
02. Utáhneme matici do konce a poté uvolníme o 1/10 otá ky, ímž mezi sou ástmi vznikne minimální v le. 

• Montáž p evodového motoru na p ední držák: 

01. P ipevníme p evodový motor k držáku podle obr. 10 pomocí dodaného šroubu, podložky a matice; 

02. Utáhneme šroub do konce. 
03. P ipevníme štítek p iložený v balení, obsahující pokyny k 

odblokování a zablokování motoru, trvale poblíž motoru. 
 
3.6 – Nastavení mechanického dorazu 

Mechanický doraz  umož uje nastavení  koncové polohy  k ídla brány, takže není
pot eba používat zarážky a k ídlo do nich na konci manévru nenaráží. 

 
• ady Toona 4-5 (24 V) 

POZOR – V p ípad  montáže na bránu otevíranou ven (obr. 6) je nutné oto it p ívodní
elektrické vodi e. Koncový spína  v otev ené poloze p evodového motoru nastavíme
takto: 

01. Odblokujeme motor podle obr. 16; 
02. Povolíme šroub mechanické zarážky; 
03. K ídlo brány ru n  nastavíme do požadované otev ené polohy; 
04.  Poté p esuneme mechanickou zarážku na konec epu a utáhneme šroub 
(obr. 11). 
05. K ídlo brány ru n  p estavíme do zav ené polohy a zablokujeme motor. Poznámka 
– P evodové motory TO4006 a TO5016 jsou vybaveny mechanickým dorazem rovn ž 
pro zavírání. U t chto model  nastavíme koncový doraz stejným postupem, pouze s 
obm nou v bodu 03: v tomto p ípad  nastavíme k ídlo brány ru n  do požadované 
zav ené polohy. 

 
•  ada Toona 4-5 (230 V) 

P evodové motory ady Toona 4-5 ur ené pro 230V st ídavého proudu jsou vybaven y
mechanickou zarážkou s mikrospína em, jež  p i dotyku epu p eruší p ívod
elektrického proudu. POZOR – V p ípad  montáže na brány otevírané v e n  (obr. 6) 
je nutné oto it p ívodní elektrické vodi e. 

 
•  ada Toona 7 

Nastavení koncového dorazu v otev ené a zav ené poloze motoru: 

01. Odblokujeme motor podle obr. 16; 
02. K ídlo brány ru n  posuneme do polohy, kdy se objeví šroub mechanické zarážky a 

povolíme jej; 
03. K ídlo brány ru n  nastavíme do požadované otev ené polohy; 
04.  Poté p esuneme mechanickou zarážku na konec epu a utáhneme šroub (obr. 
12); 
05. Zopakujeme postup, p i emž nastavíme k ídlo ru n  do požadované zav ené polohy

takže nastavíme doraz  pro uzav ení; 
06. Nakonec zablokujeme p evodový motor. 

TABULKA 1 
Toona 4 Toona 5 Toona 7  

TO4005 TO4006 TO4015 TO4605 TO4024  TO5015 TO5016 TO5605 TO5024 TO5024I TO5624  TO7024 
 

D (mm): 730 695 730 730 730 880 845 880 880 880 880 1070 
E (mm) E (mm) A (mm) 

100 630 595 630 630 630 780 745 780 780 780 780 
E (mm) 

110 620 585 620 620 620 770 735 770 770 770 770

120 610 575 610 610 610 760 725 760 760 760 760

130 600 565 600 600 600 750 715 750 750 750 750

140 590 555 590 590 590 740 705 740 740 740 740

150 580 545 580 580 580 730 695 730 730 730 730

160 570 535 570 570 570 720 685 720 720 720 720

170 560 525 560 560 560 710 675 710 710 710 710

180 550 515 550 550 550 700 665 700 700 700 700 890

190 540 505 540 540 540 690 655 690 690 690 690 880

200 530 495 530 530 530 680 645 680 680 680 680 870

210 520 485 530 530 530 670 635 670 670 670 670 860

220      660 625 660 660 660 660 850 
230 650 615 650 650 650 650 840 
240      640 605 640 640 640 640 830 
250      630 595 630 630 630 630 820 
260      620 585 620 620 620 620 810 
270      610 575 610 610 610 610 800 
280      600 565 600 600 600 600 790 
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4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 6 ÚDRŽBA VÝROBKU 
 

VÝSTRAHA! 
– Nesprávným zapojením m že dojít k poruchám i nebezpe í; proto se sv domit
ídíme uvedeným popisem zapojení. 

– P ipojovací práce provádíme p i vypnutém p ívodu proudu. Postup 

p ipojení p evodového motoru k ídící jednotce: 
01. Sejmeme víko p evodového motoru podle obr. 13; 
02. Uvolníme pr chodku p evodového motoru a vložíme do ní 

p ipojovací kabely (obr. 14); 
03. Jednotlivé vodi e a zemnicí kabel p ipojíme p esn  podle schématu zapojení 

na obr. 15; 
04. Víko p evodového motoru vrátíme na své místo. 

Zapojení, sm r otá ení motoru, zpožd ní v pohybu jednotlivých k ídel a nastavení   
koncového   spína e   zkontrolujeme   podle   návodu   k použití ídící jednotky. 

 
D LEŽITÉ – V p ípad  montáže na bránu otevíranou ven oto íme p ívodní 
elektrické vodi e oproti b žné montáži. 

V  zájmu  zachování  stálé  úrovn   bezpe nosti a zaru ení maximální 
ži votnosti  celého  mechanismu  je  nezbytné  pravideln  provád t jeho údržbu. 
Údržba musí probíhat v souladu s bezpe nostními pokyny v této p íru ce a 
s ustanoveními  platných  zákon   a  vyhlášek.  U  p evodového  motoru  je 
p edepsaná pravidelná údržba nejmén  každých 6 m síc . 
Postup údržby: 
01. Odpojíme veškeré zdroje elektrického proudu. 
02.   Zkontrolujeme  stav  opot ebení  všech  materiál   mechanismu  se zvláštním 

z etelem  na  známky  koroze  i  oxidace  konstruk ních sou ástí. Sou ásti, 
jež neposkytují dostate nou záruku, vym níme. 

03. P esv d ímese, že jsou dostate n  utaženy šroubové spoje. 
04. Zkontrolujeme promazání epu a nekone ného šroubu. 
05.   Prov íme  opot ebení  pohyblivých  sou ástí  a  v p ípad   pot eby 

opot ebené sou ásti vym níme. 
06.  Znovu p ipojíme zdroje elektrického proudu a provedeme veškeré zkoušky a 

kontroly p edepsané v kapitole 5. 
Údržbu ostatních za ízení v systému provádíme dle jejich p íslušných návod  k 
použití. 

 
 
 
 

5 KONTROLA MECHANISMU 

 
Jedná se o nejd ležit jší fázi p i realizaci automatického otevírání, jejíž 
prost ednictvím zajistíme maximální bezpe nost. Kontrolní postup lze využít též p i 
pravidelných kontrolách jednotlivých za ízení mechanismu. 
Kontrolu celého systému musí provád t odborný a kvalifikovaný personál, 
jenž musí p evzít zodpov dnost za požadované zkoušky v závislosti na výši rizika  a  
prov it  shodnost  s požadavky  zákon ,  p edpis   a  vyhlášek  a p edevším s 
požadavky normy EN 12445, jež stanoví zkušební postupy p i kontrole vratových 
pohon . 

 
Kontrola 
Každá  jednotlivá  sou ást  mechanismu,  nap .  ochranné lišty, fotobu ky, 
bezpe nostní vypína e atd., vyžaduje speciální kontrolní fázi; u t chto za ízení se 
ídíme postupy uvedenými v jejich návodech k použití. Postup kontroly p evodového 

motoru uvádíme zde: 
01.  P esv d íme se, že ve všem byly pe liv  dodrženy pokyny tohoto návodu, 

zejména kapitoly 1. 
02. Odblokujeme motor podle obr. 16. 
03.  Zkontrolujeme, zda lze p i otevírání a zavírání ru n  pohybovat k ídlem brány silou 

nejvýše 390N (cca. 40 kg). 
04. Zablokujeme p evodový motor a zapojíme p ívod elektrického proudu. 
05.  Pomocí p íslušných regula ních nebo vypínacích za ízení (tla ítkový vol i ,  

ovládací  tla ítka  nebo  rádiový  vysíla )  provedeme  n kolik zkoušek 
otev ení, zav ení a zastavení brány a p esv d íme s e, že se chová, jak má. 

06.   Postupn   z  kontrolujeme  bezvadný  chod  veškerých  jednotlivých 
zabezpe ovacích  za ízení  v systému  (fotobu ky,  ochranné lišty, 
bezpe nostní vypína e atd.) a p esv d íme se, že se brána chová, jak má. 

07.   Na ídíme  zav ení  brány   a  ov íme  sílu  nárazu  k ídla  na  konec 
mechanického koncového  dorazu.  V p ípad   nutnosti  se  pokusíme ubrat 
zatížení tak, že najdeme nastavení, jež p inese lepší výsledky; 

08.  Omezujeme-li výskyt nebezpe ných situací zp sobovaných pohybem k ídla 
brány omezením síly dopadu, tuto sílu je t eba zm it v souladu s požadavky 
normy EN 12445. 

Poznámka  –  P evodový  motor  není  vybaven  za ízením  pro  nastavení to ivého 
momentu, tato nastavení provádí ídící jednotka. 

Uvedení do provozu 
K tomuto kroku lze p istoupit teprve po úsp šném provedení všech fází kontroly 
p evodového motoru a dalších instalovaných za ízení. P i uvád ní do provozu se 
ídíme pokyny v návodu k ídící jednotce. 

D LEŽITÉ   –   Je   zakázáno   uvád t   za ízení   do   áste ného   nebo 
provizorního provozu. 

LIKVIDACE VÝROBKU 
 
 
Tento výrobek je nedílnou sou ástí automatického mechanismu a proto je t eba je
likvidovat spole n . 

Stejn  jako montážní práce musí tento výrobek na konci jeho životnost i 
demontovat kvalifikovaní pracovníci. 
Tento výrobek se skládá z ady r zných materiál : n které lze recyklovat, jiné je 
t eba zneškodnit. Informujte se prosím o systémech recyklace a likvidace odpad u
existujících ve vaší oblasti pro danou kategorii výrobk . 
POZOR! – N které sou ásti  výrobku mohou  obsahovat  zne iš ující 
nebezpe né  látky,   jež   p i   rozptylu   do   ži votního   prost edí   mohou 
zp sobovat závažné škody na životním prost edí i lidském zdraví . 
Symbol  vpravo  zna í,  že  je  zakázáno  vyhazovat  tento výrobek 
do komunálního odpadu. P i jeho likvidaci se proto i te  pokyny  k 
separovanému  sb ru  v souladu  s postupy stanovenými místn
platnými p edpisy, nebo vra te výrobek prodejci v okamžiku nákupu 
nového obdobného výrobku. 

POZOR!  –  Místn   platné  p edpisy  mohou  za  nesprávné  zneškodn ní výrobku
p edepisovat p ísné pokuty. 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU 

UPOZORN NÍ: • Uvedené technické vlastnosti se vztahují k teplot  prost edí 20°C (± 5°C). • Spole nost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo na provád ní zm n výrobk , kdy shledá 
za vhodné p i zachování stejné funk nosti a zamýšleného použití. 

ada Toona  4
  TO4005 TO4006 TO4015 TO4605 TO4024  

typ elektromechanický p evodový motor pro brány s k ídlovým otevíráním 
napájecí nap tí 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 24 V= / 50 Hz 
maximální proud 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A 5 A 
jmenovitý proud 1 A 1 A 1 A 0,9 A 2 A 
maximální p íkon 340 W 340 W 340 W 300 W 120 W

jmenovitý p íkon 180 W 180 W 180 W 160 W 60 W 
použitý kondenzátor 7 µF 7 µF 7 µF 7 µF - 
stupe  krytí IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 
zdvih 385 mm 350 mm 385 mm 385 mm 385 mm 
rychlost bez zát že 0.016 m/s 0.016 m/s 0.013 m/s 0.016 m/s 0.016 m/s 
rychlost se zát ží 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 
maximální posuvná síla 1800 N 1800 N 1800 N 1800 N 1800 N 
jmenovitá posuvná síla 600 N 600 N 600 N 600 N 600 N

provozní teplota -20 °C až +50 °C -20 °C až +50 °C -20 °C až +50 °C -20 °C až +50 °C -20 °C až +50 °C

tepelná ochrana 140 °C 140 °C 140 °C 140 °C - 
cykl /h p i jmenovitém to ivém 
momentu 

30 30 28 26 30 

životnost odhadem mezi 80 000 a 250 000 cykly manévr  za podmínek uvedených v tab. 2 
izola ní t ída F F F F A 
rozm ry (mm) 820 x 115 x 105 h 820 x 115 x 105 h 820 x 115 x 105 h 820 x 115 x 105 h 820 x 115 x 105 h 
hmotnost 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 

ada Toona 5 
  TO5015 TO5016 TO5605 TO5024 TO5024I TO5624  

typ elektromechanický p evodový motor pro brány s k ídlovým otevíráním 
napájecí nap tí 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 24 V= 24 V= 24 V= 
maximální proud 1,5 A 1,5 A 1,3 A 5 A 5 A 5 A

jmenovitý proud 1 A 1 A 0,9 A 2 A 2,5 A 2,5 A 
maximální p íkon  

340 W 
 

340 W 
 

300 W 
 

120 W 
 

120 W 
 

90 W 
jmenovitý p íkon  

180 W 
 

180 W 
 

160 W 
 

60 W 
 

60 W 
 

45 W 
použitý kondenzátor 7 µF 7 µF 7 µF - - - 
stupe  krytí IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 
zdvih 540 mm 505 mm 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm 
rychlost bez zát že 0,013 m/s 0,013 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,013 m/s 0,016 m/s 
rychlost se zát ží 0,010 m/s 0,010 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s 0,012 m/s 
maximální posuvná síla 1800 N 1800 N 1800 N 1800 N 1800 N 1800 N 
jmenovitá posuvná síla 600 N 600 N 600 N 600 N 600 N 600 N 
provozní teplota  

-20 °C až +50 °C 
 

-20 °C až +50 °C 
 

-20 °C až +50 °C 
 

-20 °C až +50 °C 
 

-20 °C až +50 °C 
 

-20 °C až +50 °C 
tepelná ochrana 140 °C 140 °C 140 °C - - - 
cykl /h p i jmenovitém 
to ivém momentu 

 
22 

 
22 

 
19 

 
24 

 
45 

 
55 

životnost odhadem mezi 80 000 a 250 000 cykly manévr  za podmínek uvedených v tab. 2 
izola ní t ída F F F A F F 
rozm ry (mm) 965 x 115 x 105 h 965 x 115 x 105 h 965 x 115 x 105 h 965 x 115 x 105 h 965 x 115 x 105 h 965 x 115 x 105 h 
hmotnost 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 
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TABULKA 2 

INDEX ODB RU  

Toona 4 Toona 5 Toona 7  
> 200 kg 10 % 0 % 0 % 
> 300 kg 20 % 10 % 0 % 
> 400 kg 30 % 20 % 10 % 

 
 

hmotnost k ídla: 

> 500 kg - 30 % 20 % 
2 - 3 m 20 % 0 % 0 % 
3 - 4 m - 10 % 0 % 
4 - 5 m - 20 % 10 % 
5 - 6 m - - 20 % 

 

 
délka 
k ídla: 

6 - 7 m - - 30 % 
provozní teplota: 20 % 20 % 20 % 
slepé k ídlo: 15 % 15 % 15 % 
montáž na v trném míst : 15 % 15 % 15 % 

 

cy
kl

 m
an

év
r

 

 

ada Toona  7 
  TO7024  

typ elektromechanický p evodový motor pro brány s k ídlovým otevíráním 
napájecí nap tí 24 V= 
maximální proud 5 A 
jmenovitý proud 2,5 A 
maximální p íkon 120 W 
jmenovitý p íkon 60 W 
stupe  krytí IP 44 
zdvih 584 mm 
rychlost bez zát že 0.013 m/s 
rychlost se zát ží 0.011 m/s

maximální posuvná síla 2700 N 
jmenovitá posuvná síla 1400 N 
provozní teplota -20 °C až +50 °C 
cykl /h p i jmenovitém to ivém 
momentu 

30 

životnost odhadem mezi 80 000 a 250 000 cykly manévr  za podmínek uvedených v tab. 2 
izola ní t ída F 
rozm ry (mm) 1200 x 128 x 150 h 
hmotnost 15 kg 

 

 
 
 
 

Životnost výrobku 

Životností se rozumí pr m rná hospodá ská trvanlivost výrobku. Životnost výrazn  ovliv uje index odb ru manévr , jež musí mechanismus provád t, tedy sou et všech 
faktor , jež p ispívají k opot ebení výrobku (viz tab. 2). 

Pravd podobnou životnost svého mechanismu stanovíme takto: 
01. Vypo teme index odb ru tak, že se teme procentní hodnoty položek v tabulce 2. 
02. V grafu A u vypo ítané hodnoty najdeme svislou áru a od bodu, kde protne k ivku sledujeme vodorovnou áru, jež udává po et cykl  manévr . Takto stanovená hodnota je 
odhadovaná životnost výrobku. 

Odhad životnosti se provádí na základ  konstruk ních výpo t  a výsledk  zkoušek provád ných na prototypech. Jelikož se jedná o odhad, nezakládá žádnou záruku 
skute né trvanlivosti výrobku. 
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P íklad výpo tu životnosti p evodového motoru ady Toona 5 (viz tab. 2 a graf A):

- hmotnost k ídla = 350 kg (index odb ru=10%)
- délka k ídla= 3.5 m (index odb ru = 10%)
- žádné další faktory námahy  
Celkový index odb ru= 20% 
Odhad životnosti= 160 000 cykl  manévr  
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ES PROHLÁŠENÍ O SHOD  

Poznámka: Obsah tohoto prohlášení odpovídá tomu, co se prohlašuje oficiálním dokumentem ze dne 23. dubna 2008, uloženým u spole nosti
Nice S.p.A., jmenovit  jeho poslední revizí dosažitelnou p ed vytišt ním této p íru ky. Text byl z redak ních d vod  p izp soben. 

íslo: 288/TO   revize: 0 

Níže podepsaný Lauro Buoro, generální editel spole nosti, prohlašuje na svou výlu nou odpov dnost, že výrobek: Výrobce:   NICEs.p.a. 

Sídlo   Via PezzaAlta 13, Z.I. Rustign , 31046 Oderzo (TV) Itálie 
Typ:   Elektromechanický p evodový motor ady TOONA 
Modely:  TO4005, TO4006, TO4015, TO4024, TO4605, TO5015, TO5016, TO5024, TO5024I, TO5605, TO5624, TO7024 
P íslušenství: 

je ve shod  s následujícími sm rnicemi spole enství: 
• 98/37/CE (dopln na 89/392/CEE), Sm rnice 98/37/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ervna 1998 o sblížení legislativ lenských zemí v oblasti 

stroj . 
V souladu s ustanoveními sm rnice 98/37/CE upozor ujeme, že je zakázáno uvád t do provozu shora uvedený výrobek d íve, než mechanismus, jehož je 
výrobek sou ástí, je shledán shodným se sm rnicí 98/37/CE. 
Výrobek je dále ve shod  s ustanoveními následujících sm rnic spole enství, jež dopl uje Sm rnice Rady 93/68/CEE ze dne 22. ervence 1993: 
2006/95/CEE (d íve 73/23/CE) Sm rnice 2006/95/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o sblížení legislativ lenských zemí v oblasti 
elektroinstala ního materiálu k použití v rámci ur itých mezí nap tí 
podle následujících harmonizovaných p edpis : EN 60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+A12:1996 +A13:1998+A14:1998+A15:2000 +A2:2000+A16:2001 

• 2004/108/CEE(d íve 89/336/CEE) Sm rnice 2004/108/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o sblížení legislativ lenských zemí v 
oblasti elektromagnetické kompatibility, jež zrušuje sm rnici 89/336/CEE 
podle následujících harmonizovaných p edpis : EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2001+A11:2004 
Výrobek je dále ve shod  s p íslušnými ástmi následujících norem: 
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003, EN 13241-1:2003; EN 12453:2002; EN 12445:2002; EN 
12978:2003 

V Oderzo dne23. dubna 2008 

Lauro Buoro (generální editel) 
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 GRAF 1 limity použití pohonu 

Maximální hmotnost 
k ídla brány 

Maximální délka 
k ídla brány 
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GRAF 2 
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GRAF 2 
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GRAF 2 
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