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Programmazione
1)  - Memorizzazione radiocomando:
Premere e rilasciare il pulsante [ P ], il Led [ L ] lampeggia 
per 10” indicando il modo di funzionamento, trasmettere ora 
con il radiocomando, il Led  [ L ] lampeggia velocemente per 
indicare operazione eseguita correttamente.
Attendere l’uscita dalla programmazione, per memorizzare 
ulteriori radiocomandi ripetere dal punto N.1.

2)  - Modo funzionamento Relè:
Modo impulsivo         1 lampeggio veloce.
Modo passo-passo   2 lampeggi veloci. 
Modo timer 30”         3 lampeggi veloci.
Modo timer 3’            4 lampeggi veloci.

3)  - Modifica modo funzionamento Relè:
Premere e rilasciare il pulsante [ P ], il Led [ L ] lampeggia 
per 10” indicando il modo di funzionamento, per modificarlo 
premere nuovamente [ P ], ogni pressione modifica lo stato  
in modo ciclico, come indicato al punto N.2, attendere 
l’uscita dalla programmazione.

4)  - Cancellazione singolo radiocomando:
Premere e mantener premuto [ P ] per 10” il led [ L ] comincia 
a lampeggiare per 5”, durante questo intervallo trasmettere 
con il radiocomando, se l’operazione è corretta il led [ L ] 
rimane fisso per 3” ed esce in automatico dalla procedura.
N.B. Si può cancellare un solo radiocomando alla volta.

5)  - Cancellazione di tutti i radiocomandi:
Premere e mantener premuto [ P ] per 10” il led [ L ] comincia 
a lampeggiare per 5”, durante questo intervallo premere e 
rilasciare nuovamente [ P ], il ed [ L ] rimane fisso per 3” per 
indicare il reset totale della memoria.
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Set-Up 
1)  - Setting the remote control:
Press and release the [ P ] key , the Led [ L ] will blink for 
10 seconds indicating the mode , transmit now using your 
remote, the Led [ L ] will start blinking faster , this indicates 
that the operation was performed successfully.
Now wait for the programming to be done , to memorize 
new remotes repeat from step N.1

2)  - Relè function mode:
Impulsive mode         1  fast blink.
Step by step mode    2  fast blinks.
30” timer mode          3 fast blinks.
3’   timer mode          4 fast blinks. 

3)  - Relè mode settings:
Press and release the [ P ] key , the Led [ L ] will start 
blinking for 10 seconds indicating the current settings , to 
change it press the [ P ] key again , every time you press 
the [ P ] you change the function mode in a cycle like 
shown in point N.2, wait for exiting the programming mode.
4)  - Deleting a single remote control:
Press and keep pressing the [ P ] key for 10 seconds the 
Led [ L ] will start blinking for 5 seconds , during this 5 
seconds transmit with the remote , if the operation is 
correct the Led [ L ] will shine for 3 seconds and it will 
automatically exit out the procedure. 
N.B. You can delete a remote one at a time.

5)  - Deleting all the remotes control:
Press and keep pressing the [ P ] key for 10 seconds the 
Led [ L ] will start blinking for 5 seconds, during this 5 
seconds press the [ P ] key and release it , the led [ L ] will 
shine for 3 seconds, this will indicate that the memory has 
been erased completely.

La programmation
1)  - Mémorisation de télécommande radio:
Appuyer et relâcher le bouton [ P ], la Led [ L ] clignote 
pendant 10 ", indiquant le mode de fonctionnement,
Transmettez avec la télécommande radio, la Led [ L ] clignote 
rapidement pour indiquer que l'opération a été effectuée.
Attendez que le mode programme soit désactivé, pour 
mémoriser une nouvelle télécommande répétez la procédure.

2)  - Fonctionnement du Relais:
IMPULSIF               1 Quick FLASH
SÉQUENTIEL         2 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 30 "   3 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 3 '     4 clignotements rapides.

3)  - Modifier le mode operation Relais:
Appuyer et relâcher le bouton [ P ], le Led [ L ] clignote 
pendant 10", indiquant le mode de fonctionnement, pour le 
changer appuyez sur [ P ], chaque fois change le mode de 
fonctionnement cycliquement comme indiqué au chapitre 
N.2, attendez que le mode programme soit désactivé.

4)  - Annulation d'une seule télécommande:
Appuyez sur le bouton [ P ] pendant 10 ", la LED [ L ] 
clignote pendant 5", pendant cette période que vous transmettez 
avec la télécommande que vous voulez annuler, si l'opération 
est correcte, la Led [ L ] reste allumée pendant 3 ".
Vous ne pouvez supprimer qu'une seule télécommande à la fois.

5)  - Annulation de toutes les télécommande:
Appuyez sur le bouton [ P ] pendant 10 ", la Led [ L ] 
commence à clignoter pendant 5", pendant cette période, 
appuyez et relâchez le bouton [ P ] à nouveau, et la Led [ L ] 
reste allumée pendant 3 "pour indiquer Supprimer, Nettoyer 
et Réinitialiser de la mémoire.
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Programmierung 
1)  - Fernsteuerung Speicherung:
Drücken Sie die Taste [ P ] und lassen Sie sie wieder los. Die 
Led [ L ] blinkt für 10 "die Betriebsart anzeigen, jetzt übermitteln
mit der Funksteuerung, blinkt die Led [ L ] schnell für zeigt an, 
dass die Operation korrekt ausgeführt wurde.
Warten Sie auf den Ausgang von der Programmierung, um zu 
speichern weitere Funkbefehle, wiederholen sich ab Punkt N.1.

2)  - Relè Funktionsweise:
Impulsiv Modus    1 schnell Blinksignal.
Schritt Modus       2 schnelle Blinksignale
Timer 30" Modus  3 schnelle Blinksignale.
Timer 3‘ Modus     4 schnell Blinksignale.
 
3)  - Relè Funktionsweise Umänderung:
Drücken Sie die [ P ] -Taste und lassen Sie sie wieder los, die 
LED [L] blinkt für 10 ", indem Sie den Betriebsmodus anzeigen. 
Um sie erneut zu ändern, drücken Sie erneut [ P ], und jedes.
Drücken ändert den Status zyklisch, wie in Punkt N.2 
angegeben, warten die Ausgabe aus der Programmierung.

4)  - Einzelne Fernsteuerung löschen:
Drücken und halten Sie [ P ] für 10 "die Led [ L ] fängt an zu 
blinken für 5" während dieses Intervalls senden Sie mit der 
Funksteuerung, wenn die Operation korrekt ist, bleibt die Led 
[ L ] fest für 3 "und erlischt automatisch von der Prozedur.
N. B. Sie können jeweils nur eine Funkfernbedienung löschen.

5)  - Alle Funksteuerungen löschen:
Drücken und halten Sie [ P ] für 10 ", die [ L ] -Led beginnt 
während dieses Intervalls für 5" zu blinken, drücken Sie 
erneut [ P ], und [ L ] bleibt für 3 " geben Sie den Totalreset 
der Speicherung an

Beállítás
1)  - Távkapcsoló beállítása:
Nyomja meg egyszer a [ P ] gombot , az  [ L ] Led ekkor 10 
másodpercig villogni fog  , a beállítás-módot jelezve , adjon 
jelet a távkapcsolóval, az [ L ] Led gyorsabban kezd villogni, 
ami azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt.
Várja meg a programozás végét, új távkapcsoló 
programozását kezdje az 1- es lépéstől.

2)  - Reléfunkciók:
Impulzív mód                  1  gyors villanás
Lépésről - lépésre mód   2  gyors villanás
30 mp-es időzítő mód     3  fgyors villanás
3 perces időzítő mód      4  gyors villanás

3)  - Relé funkció beállítása:
Nyomja meg egyszer a [ P ] gombot , az  [ L ] Led ekkor 10 
másodpercig villogni fog  a jelenlegi beállítást jelezve , 
aminek megváltoztatásához nyomja meg újra a [ P ] gombot , 
a [ P ] gomb nyomkodásával pásztázhat végig a funkció 
módokon (lásd: 2-es pont), várjon a programozási mód élesítéig.

4)  - Egy távkapcsoló törlése:
Tartsa nyomva a [ P ] gombot 10 másodperig, az [ L ] Led 
villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt 
küldjön jelet a távkapcsolóval , ha a művelet helyes, az [ L ] 3 
másodpercig világítani fog, majd kialszik, a művelet lezárását 
jelezve. Figyelem! Egyszerre csak egy távkapcsoló törlését 
tudja elvégezni.

5)  - Az összes távkapcsoló törlése:
Tartsa nyomva a [ P ] gombot 10 másodperig, az [ L ] Led 
villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt 
nyomja meg egyszer a [ P ] gombot, az [ L ] 3 másodpercig 
világítani fog, ezzel jelezve, hogy a teljes memória törlésre 
került.
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Nastavení 
1)  - Nastavení dálkového ovladače:
Stiskněte a uvolněte tlačítko [ P ], Led kontrolka [ L ] bude 
blikat po dobu 10 sekund, což indikuje programovací režim, 
nyní stiskněte tlačítko Vašeho dálkového ovladače, Led 
kontrolka [ L ] začne blikat rychleji, což znamená, že operace 
proběhla úspěšně. Nyní počkejte, dokud se programování 
ukončí (cca5-10s), pro naprogramování dalších dálkových 
ovladačů opakujte krok 1.
2)  - Režim funkce RELÉ:
Impulsní režim              1 rychlé bliknutí
Režim krok za krokem  2 rychlé bliknutí
Časovač 30 sekund      3 rychlé bliknutí
Časovač 3 minuty         4 rychlé bliknutí
 
3)  - Nastavení režimu RELÉ:
Stiskněte a uvolněte tlačítko [ P ], Led kontrolka [ L ] začne 
blikat na 10 sekund, což indikuje aktuální nastavení, pro 
změnu režimu stiskněte opět tlačítko [ P ], při každém 
stisknutí tlačítka [ P ] změníte režim podle pořadí jak je 
znázorněno v bodě č. 2, čekejte na ukončení programovacího 
režimu. (Cca5-10s).

4)  - Vymazání kódu jednoho dálkového ovladače:
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko [ P ] po dobu 10 sekund, 
Led kontrolka [ L ] začne blikat po dobu 5 sekund, během 5 
sekund zmáčknete dálkový ovladač který chcete vymazat, 
pokud je operace správná, Led kontrolka [ L ] se rozsvítí na 
3 sekundy a automaticky ukončí proceduru.

5)  - Vymazání kódu všech ovladačů:
Podržte stisknuté tlačítko [ P ] po dobu 10 sekund, Led 
kontrolka [ L ] začne blikat po dobu 5 sekund, během těchto 
5 sekund stiskněte tlačítko [ P ] a uvolněte ho, Led kontrolka 
[ L ] se rozsvítí na 3 sekundy; což znamená, že paměť byla 
zcela vymazána.


